HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

Leiser, kompakter Mahroboter fir kleine, komplexere Ra- TECHNISCHE DATEN 967 97 40-12
senflachen bis zu 600 m? mit mehreren Hindernissen. Fir

Steigungen bis max. 40 % ausgelegt. Besitzt eine umfangreiche EAN 7332930273962

Ausstattung wie Frostsensor, Wetter-Timer, Passagenerken- Maximale Steigung 40%

nung, Automower? Connect@Home uvm. Der Maher kanrj dem Gewicht 94kg

Gartenschlauch einfach von oben sowie von unten gereinigt . .

werden. Connect-Modul optional erhéltlich. max. Flachenleistung 600 m?2
Schnitthéhe min.-max. 2-5cm

Systematische Pass-

agenmahfunktion

Er kann so eingestellt wer-
den, dass das Mahmuster
in engen Passagen auto-
matisch vom Zufallsmodus
in den systematischen
Modus umschaltet.

Automower®
Connect@HOME

Einfache Bedienung via
Smartphone. Start-, Stopp-
und Parkbefehle senden
sowie Einstellungen tber-
prifen und verandern.

Frostschutz
Um den Rasen vor Scha-
den zu schiitzen, wird das

Mé&hprogramm ausgesetzt, *

wenn Frost herrscht.

Leichte Reinigung
Sie kénnen das AuBere
und die Unterseite des
Mahroboters mit einem
Gartenschlauch reinigen.

Husqgvarna

READY WHEN YOU ARE
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